Installation FTDI-Treiber fiir MoBaSbs

Nachfolgend soll eine Anleitung zum Einrichten der FTDI USB Treiber unter Win 8.x/10 sowohl fiir 32-bit
als auch 64-bit Installationen gegeben werden. Da jede automatische Installation irgendwie immer
wieder Probleme bereitet wird hier in Anlehnung an die FTDI Applikations-Notiz

http://www.ftdichip.com/Support/Documents/InstallGuides/AN 396%20FTDI%20Drivers%20Installation
%20Guide%20for%20Windows%2010.pdf

die manuelle Installation gewahlt.

Es ware noch zu erwahnen, dass ich immer alle automatisch angebotenen Updates installieren lasse,
mich also praktisch nicht speziell um Updates kiimmere. Sie sind da und ich habe bisher auch keine
schlechten Erfahrungen damit gemacht, auch in Bezug auf die FTDI Treiber und die Ankopplung der
MoBaSbs. Aktuell ist folgende Version Windows Version (hier der 64-bit Bliro Rechner) installiert:

Edition Windows 10 Pro
Version 1607
Betriebssystembuild 14393.693
Hiistorie
23.01-2017 — Auszlige aus Inf-Dateien auf Seite 2/3 an die derzeit aktuellen Treiber angepasst
— ab Seite 10 Bildreferenzen und kleinere Tippfehler korrigiert
12.02-2017 — Seite 10 62-Bit richtigerweise in 64-Bit korrigiert

Treiber laden
Als Voraussetzung fiir die manuelle Installation der FTDI-Treiber miissen die Treiber von der FTDI-Seite
geladen werden.

http://www.ftdichip.com/Drivers/.../CDM v2.12.24 WHQL Certified.zip

Processor Architecture

Og::;mg “‘E'::’:e x86 (32.bit) | x64 (64-bit) ARM MIPS SH4 Comments

WHAL Certified. Includes VCP and D2XX.

Windows™ 2016-10-10 21224 21224 - - - Available as a setup executable
Please read the Release Motes and Installation Guides.

Nach allem was ich recherchieren konnte, bekommt man bei einem Windows Treiber, egal ob man lber
VCP oder D2xx reingeht, immer dasselbe Softwarepaket geliefert.

Ich versuche immer aktuelle Treiber zu benutzen, der oben angegebene Dateiname ist nur als Beispiel zu
sehen (Version vom 16.1.2017). Das Paket beinhaltet sowohl die 32-bit als auch die 64-bit Treiber.
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Bei friiheren Versionen des FTDI Treibers bekam man eine exe-Datei zum Download angeboten. In dem
Fall bestand der erste Trick darin, die Datei umzubenennen. Der Name konnte erhalten bleiben, die
Erweiterung muss aber in ,,.zip”“ umbenannt werden. Denn um nichts anderes als um ein
selbstentpackendes Zip-Archiv handelte es sich auch da schon bei der von FTDI bereitgestellten Datei. In
einem zweiten Schritt entpackte man nun den Inhalt der Zip-Datei in ein beliebiges Verzeichnis,
nachfolgend Ablageort genannt.

Inf-Dateien anpassen
Gehen wir davon aus, dass wir die Zip-Datei (oder die frisierte exe-Datei) entpackt haben und den
Ablageort kennen.

Bevor an das Installieren der Treiber gegangen werden kann, erfolgt zunachst die Bekanntmachung der
MoBaSbS-PID durch Anpassen der Inf-Dateien. Die entspr. Ergdnzungen sind u.a. im Handbuch Stand
April 2011 dokumentiert. Im Detail scheint FTDI den String ,,FtdiPort232.NT“ in den entspr. Sektionen der
,Ftdioprt.inf“ durch den String ,,FtdiPort.NT“ ersetzt zu haben.

Im Klartext — die ,,roten” Zeilen sind in den Dateien , Ftdibus.inf” bzw. , Ftdiport.inf“ zu erganzen

Ftdibus.inf (aus Treiberpaket, Version CDM v2.12.24 WHQL Certified)

[FtdiHw]
%USB\VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6001
%USB\VID_0403&PID_6010&MI_00.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6010&MI_00
%USB\VID_0403&PID_6010&MI_01.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6010&MI_01
%USB\VID_0403&PID_6011&MI_00.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6011&MI_00
%USB\VID_0403&PID_603E.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_603E
%USB\VID_0403&PID_0000.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_0000
%USB\VID_0403&PID_CB20.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_CB20

[FtdiHw.NTamd64]
%USB\VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0403&PID_6001
%USB\VID_0403&PID_6010&MI_00.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0403&PID_6010&MI_00
%USB\VID_0403&PID_6010&MI_01.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0403&PID_6010&MI_01
%USB\VID_0403&PID_6011&MI_00.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0403&PID_6011&MI_00
%USB\VID_0403&PID_603E.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0403&PID_603E
%USB\VID_0403&PID_0000.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0403&PID_0000
%USB\VID_0403&PID_CB20.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0403&PID_CB20

[Strings]

Ftdi="FTDI"

DESC="CDM Driver Package - Bus/D2XX Driver"

DriversDisk="FTDI USB Drivers Disk"
USB\VID_0403&PID_6001.DeviceDesc="USB Serial Converter"
USB\VID_0403&PID_6010&MI_00.DeviceDesc="USB Serial Converter A"
USB\VID_0403&PID_6010&MI_01.DeviceDesc="USB Serial Converter B"
USB\VID_0403&PID_6011&MI_00.DeviceDesc="USB Serial Converter A"
USB\VID_0403&PID_603E.DeviceDesc="UMFTPD3A Programming Board"
USB\VID_0403&PID_0000.DeviceDesc="USB Serial Converter"
USB\VID_0403&PID_CB20.DeviceDesc="USB-IF MoBaSbS V4.0"
SvcDesc="USB Serial Converter Driver"

ClassName="USB"
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Ftdiport.inf (aus Treiberpaket, Version CDM v2.12.24 WHQL Certified)

[FtdiHw]
%VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiPort.NT,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6001
%VID_0403&PID_6010.DeviceDesc%=FtdiPort.NT,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6010
%VID_0403&PID_6011.DeviceDesc%=FtdiPort.NT,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6011
%VID_0403&PID_603A.DeviceDesc%=FtdiPort.NT,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_603A
%VID_0403&PID_0000.DeviceDesc%=FtdiPort.NT,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_0000
%VID_0403&PID_CB20.DeviceDesc%=FtdiPort.NT,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_CB20

[FtdiHw.NTamd64]
%VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiPort. NTamd64,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6001
%VID_0403&PID_6010.DeviceDesc%=FtdiPort. NTamd64,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6010
%VID_0403&PID_6011.DeviceDesc%=FtdiPort. NTamd64,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6011
%VID_0403&PID_603A.DeviceDesc%=FtdiPort.NTamd64,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_603A
%\VID_0403&PID_0000.DeviceDesc%=FtdiPort. NTamd64,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_0000
%VID_0403&PID_CB20.DeviceDesc%=FtdiPort. NTamd64,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_CB20

[Strings]

FTDI="FTDI"

DESC="CDM Driver Package - VCP Driver"
DriversDisk="FTDI USB Drivers Disk"
PortsClassName = "Ports (COM & LPT)"
VID_0403&PID_6001.DeviceDesc="USB Serial Port"
VID_0403&PID_6010.DeviceDesc="USB Serial Port"
VID_0403&PID_6011.DeviceDesc="USB Serial Port"
VID_0403&PID_0000.DeviceDesc="USB Serial Port"
VID_0403&PID_CB20.DeviceDesc="USB-IF MoBaSbsS V4.0"
SvcDesc="USB Serial Port Driver"
SerEnum.SvcDesc="Serenum Filter Driver"

Ich selbst nutze bei Updates etc. genau diese PDF-Datei, indem ich die ,roten” Zeilen per Copy&Paste an die
entsprechenden Stellen der ,inf*-Dateien einer neuen FTDI-Treiber-Version kopiere. Es sollte ausreichen, wenn die
Jroten” Zeilen in der jeweiligen Sektion, z.B. [Strings] an eine beliebige Stelle reinkopiert werden.

Achtung: die ,,inf “-Dateien enthalten weitere durch Wérter in eckigen Klammern eréffnete Sektionen. Die sind fiir uns
nicht relavant und tauchen deshalb oben auch nicht auf. Wir missen uns jeweils nur um [FtdiHw], [FtdiHwW.NTamd64]
und [Strings] kimmern.

Treiber installieren

Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, den IFC per USB-Kabel mit dem PC zu verbinden und sich mit dem Programm
,USBView" kurz zu vergewissern, dass der IFC mit der MoBaSbS eigenen PID gefittert ist. Muss man nicht machen,
dient aber der Sicherheit! Es ist fir eine spatere Fehlersuche immer gut zu wissen, bis zu welchem Schritt man noch
fehlerfrei dabei war.

In meinem Fall habe ich die USB-Platine fertig programmiert von Patrick bezogen. Wie man die Programmierung
selber vornimmt, ist im ,USB-Tutorial“ von Holger Bernard ausfiihrlich beschrieben.
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B USB View

File Options Help

= B My Computer Device Descriptor:
+5 USBxHC|kompatibler Hostcortroller ggdUEE H 2l 033233
i eviceClass: =
S B ot Eomd] oot bDeviceSubClass 000
2 [Loc11] NoDeviceConnected EDcieepinresal %00
-+ [Loc12] NoDeviceConnected bMzzPacketSizel 0z08 (8)
2+ [Loc13] NoDevicsConnectsd |'1:Wen:mr T=0403 (Futurs Technology Devices Internaticmal L1m1ted1
2 [Loc14] NoDeviceConnected pdETeduCh I=CEA
& Standard OpenHCD USB-Hostcortroller B e
& S P ilanufacturer =01
-4 [PIP Not Found] RootHub 0=0409: "MoBaShS"
2 [Loc21] NoDeviceConnected iProduct : 0x02
-2 [Loc22] NoDeviceConnected gﬂgzgg “ﬁﬂgaglﬁg ggg*gg .
20409 "MoEa —
L=+ ILoc23] NoDevicsComnected e R e ) e
% Standard OpenHCD USE-Hostcortroller 020409 "mubPCS0Z"
-4 [PIP 546c4fcc180] RootHub bNunConfigurations:  0x01
28 [Loc31] DeviceConnected = USE-Verbundgert
Z [Low32] NoDeveaCommocted ConnectionStatus: DeviceConnected
= Current Config Valus: Ox01
~++ [Loc33] NoDeviceConnected e Do Ghectl Full
% Standard PCl2u-USB enweiterter Hostcontroller Device bddress =01
& &% [PIP Net Found] RootHub Open Pipes: 2
<+ [Loc41] NoDeviceConnected
Endpoint Descriptor
w2+ [Loc42] NoDeviceConnected EER e e e
2 [Loc43] NoDeviceConnected Transier Type Bulk
%+ [Loc44] NoDeviceConnected whaxPacketSize 00040 (64}
-+ [LocA45] NoDeviceConnected bInterval 0=00
=% ILoc6] NoDevieeComnected it W eereliers
% Standard OpenHCD USB-Hostcortroller EER o T 0x02  OUT
-4 [PIP 5438de10a80] RootHub Transfer Typs Bulk
- [Loc51] NoDeviceComnected wiaxPacketSize D=0040 (64)
2 [Loc52] NoDeviceConnected blnterval 0=00
WP [Loch3] DeviceConnected - USEHF MoBaSbs VA 0 PR B e
% Standard OpenHCD USE-Hostcortroller wTatallength: 00020
&4 [PIP Not Found] RootHub blfunInterfaces 001
" +2 [Loc61] NoDeviceConnected bConfigurationValue: 0x01
S g iConfiguration %00
= [LocE2] NoDeviceConnect= bnittributes: 0%C0 (Bus Povered Sslf Powsred )
% [Loc63] NoDeviceConnected MaxPower Ox00 (0 Ma)
% Standard PCl2u-USB enweiterter Hostcontroller
& &% [B1P Not Found] RoctHub Interface Descriptor
2+ [LocT1] NoDevicsConnected e e 1=00
g bilternateSstting: %00
~+2+ [Loc72] NoDeviceConnected B ey 002

Bild 1 Ausgabe von USB View unter Win10

Passt alles, geht man in den Gerate-Manager und findet dort unter ,Andere Gerate“ einen Eintrag ,USB <-> Serial
Converter“ oder auch ,MoBaSbS USB-IF* mit dem bekannten gelben Ausrufezeichen versehen, was auf eine noch
nicht abgeschlossene oder falsche Konfiguration hinweist (linker Teil von Bild 4). Klar, wir haben ja noch gar keinen
Treiber installiert. Lauft das ,MoBaSbS USB-IF* aber bereits, wird es unter ,Anschliisse (Com & LPT) eingetragen
(Bild 2). Das ware bei einem Treiberupdate-Szenario der Fall.

Den Gerate-Manager erreicht man unter Win10/8.1. mit einem Rechts-Klick auf das Windows Symbol in der linken
unteren Ecke (Desktop-Ansicht vorausgesetzt), unter Win 7 z.B. iber ,Computer® > ,Verwalten*.

& Gerste-Manager
Dstei  Aktion  Ansicht 7
e | HEE
+ & DESKTOP-540BO7L
~ § Anschlusse (COM & LPT)
& ECP-Druckeranschluss (LPT1)
& Kommunikationsanschluss (COMT)
T USE-TF M[QBasbs V4.0 (COMS)
i Audio-, Vided® und Gamecontroller
i Audiceingange und -ausgange
3 Bildverarbeitungsgerate
I Computer

Bild 2 Ausgabe von USB View unter Win10

Aber hoppla, jetzt wird’s brenzlig
Die Vorgehensweise bei der Treiberinstallation unterscheidet sich gravierend je nachdem, ob wir uns in
einer 32-bit oder 64-bit Welt bewegen.

Wer es nicht genau weil3, eine von mehreren Mdoglichkeiten es herauszubekommen geht liber die
Systemsteuerung
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Startseite der Systemsteuerung

Gerdte-Manager
Remoteeinstellungen

Computerschutz

eea e

Erweiterte Systemeinstellungen

4 E3 s Systemsteuerung » System und Sichemeit *» System

()

Basisinformationen Uber den Computer anzeigen

Windows-Edition
Windows 10 Pro

© 2016 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten,

System

Prozessor:

Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz

Installierter Arbeitsspeicher 16,0 GB (13,8 GB verwendbar)

(RAM):
Systemtyp:

Stift- und Toucheingabe:

64-Bit-Betriebssystem, x64-basierter Prozessor
Fir diese Anzeige ist keine 5tift- oder Toucheingabe verfighar.

Einstellungen far Computernamen, Domane und Arbeitsgruppe

Bild 3 Systeminfo

32-bit Welt ...

.. wlrde ich fir unseren Anwendungsfall immer bevorzugen, da es sich einfach viel besser handhaben lasst. Warum?
Micorosoft sagt sich wohl, 32-bit ist fiir zu Hause, da wollen wir mal nicht so streng sein. 64-Bit ist was flir's Business,
da muss alles mega-stabil laufen und da akzeptieren wir nur Treiber, die wir gesehen und zertifiziert haben (das ist

~
@)

)
meine ganz persdnliche Formulierung = ). Wie’s dennoch — Stand 16.01.2017 — Uber eine offiziell von Microsoft
dokumentierte Hintertlir funktioniert steht, weiter unten.

Mit einem Rechts-Klick auf den Eintrag ,MoBaSbS USB-IF* 6ffnet sich ein Dialog, aus dem wir den Menipunkt
»reibersoftware aktualisieren® auswahlen. Der Begriff kdnnte verwirren, da im Falle einer Neuinstallation noch gar
kein Treiber installiert wurde. Im sich nun 6ffnendem Dialog wahlen wir ,Auf dem Computer nach Treibersoftware
suchen® aus und gelangen zu einem Menii, wo wir das Verzeichnis angeben missen, in welchem wir unsere Treiber
abgespeichert haben (der oben erwahnte Ablageort). AbschlieRend noch den Button ,Weiter” driicken und los geht’s.

=1

Gerate-Manager

Datei  Aktion Ansicht 7

i
rEYEE EE T

4 Werkstatt
la |5 Andere Gerate | 1

i MoBa5hs USB-IFC

75 ECP-Druckeranschluss (LPT

7% Kommunikationsanschluss
> % Audie-, Video- und Gameconty
> & Audiceingdnge und -ausginge
;% Computer

Treibersoftware aktualisieren...
Deaktivieren

Deinstallieren
Mach geanderter Hardware suchen

Eigenschaften

» 8 Digitale Mediengerite
= Druckwarteschlangen

. B Grafikkarte

> g IDE ATA/ATAPI-Controller
» &¥ Junge

o g Laufwerke

3 j:! Mause und andere Zeigegerate
» B Monitore

- ¥ Metzwerkadapter

- [ Prozessoren

» [l Softwaregerite

» €5 Speichercontroller

. (M Systemgerate

» &= Tastaturen

. § USB-Controller

% Eingabegerite (Human Interface Devices)

(€) I Treibersoftware aktualisieren - MoBaShs USB-IFC

Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen

An diesem Ort nach Treibersoftware suchen:

t\02 - Modellbahn'\MoBaShS\_Software\FTDI-Treiber\CDM v2.12.00" v Durchsuchen...

Untererdner einbeziehen

% Aus einer Liste von Geratetreibern auf dem Computer auswahlen
Diese Liste enthilt installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerét kompatibel sind und
aus derselben Kategorie stammen.

Weiter

Abbrechen

Bild 4 Dialoge im Gerate-Manager Win8.1 am Beispiel einer kompletten Neuinstallation
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Datei  Aktion Ansicht 7
e @ E Hm B EXE

~ % DESKTOR-540BO7L
~ @ Anschigsse (COM & LPT)
) ECP-Druckeranschluss (LPT1)

USB-IF MoBaShS V4.0 (COM3)

iAo, P e T
i Audiosi|
T Bild
A8 SV o B Treibersoftware aktualisieren - USB-IF MoBaShS V4.0 (COMS3)
& Comput
= Digitale
5 Drucker Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen
1 Druckwi
i Eingabe
[ Grafikka  An diesem Ort nach Treibersoftware suchen:
TDEATA [ CaUsers\js\Documents | [ Durchsuchen-.
& Jungo
. Laufwer M Unterordner { N
B Miuse
I Monitog Whlen Sie den Ordner, der die Treber fir die
P Netzwer Hardwarekomponente enthailt.
[ Prozesst
B Softwar| Config SW ~
G Speichel —> Aus eini « | FTDI-Treiber auswahlen
= Systemg DIECE‘M‘ Bilder patibel sind und
aus derse
i CDM ¥2.12.14 WHOL Certified
v | CDMv2.12.24 WHOL Certified

amds4

386

Stati

S - [
< ’\ >

Ordners | COM v2.12.24 WHQL Certfied | |

WinTrack 12.0

Bild 5 ... und im Gerate-Manager Win10 am Beispiel eines bereits laufenden Treibers (Update)

.... aber noch nicht ganz. Microsoft nimmt es mit der Uberpriifung der Treiber hinsichtlich Zertifizierung eben auch
schon bei 32-bit sehr genau. Normalerweise handelt es sich ja bei dem FTDI Treiber um einen von Microsoft

zertifizierten Treiber, das geht aus dem ,WHQL Certified” im Dateinamen des Treibers hervor. Da wir aber die

Linf‘-Dateien manipuliert haben um dem Treiber unsere MoBaSbS PID beizubringen, ist das Zertifikat ungltig
geworden. Im Falle einer 32-Bit Win8/10 Installation reicht es, die folgende Abfrage mit ,Treibersoftware trotzdem

installieren® zu beantworten.

I Treibersoftware aktualisieren - MoBaSbS USB-IFC

Treibersoftware wird installiert...

1<) Windows-Sicherheit

Der Herausgeber der Treibersoftware konnte nicht tiberpriift

werden.

= Diese Treibersoftware nicht installieren
Sie sollten auf der Website des betreffenden Herstellers nach aktualisierter
Treibersoftware fir das Gerst suchen.

# Diese Treibersoftware trotzdem installieren
Installieren Sie nur Treibersoftware, die Sie von der Website oder einem
Datentrager des Herstellers erhalten haben. Nicht signierte Software aus
anderen Quellen kann Schiden auf dem Computer verursachen oder zum
Verlust bzw. Diebstahl von Informationen fuhren.

(V) Detals einblenden

Bild 6 Sicherheitsabfrage bei fehlendem Zertifikat

Nun ist der erste wichtige Schritt geschafft und je nach Rechnerleistung bekommt man friher oder spater folgende
Bestatigung Uber den Erfolg der Treiberinstallation zu Gesicht.
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£ ]
Datei  Aktion Ansicht 7

Gerate-Manager

e mICBE 8BRS

4 = Werkstatt
4 [l Andere Gerate
[ MoBashs USB-IFC
4 '3 Anschlisse (COM & LPT)
"3 ECP-Druckeranschluss (LPT1)

» 4 Audioeingénge und -ausginge
> % Computer
» ;¥ Digitale Mediengerate

» @ Druckwarteschlangen

» B, Grafikkarte

> L@ IDEATAZATAPI-Controller
» B¥ Jungo

> s Laufwerke

> P Mause und andere Zeigegerite
> Bl Monitore

» F Netzwerkadapter

> [E} Prozessoren

» [ Softwaregerste

» &5 Speichercontroller

> M Systemgerite

» = Tastaturen

> § USB-Controller

L B Videos
L £, Lokaler Datentra
I‘ 59 Florian_Haus (\\(

Y3 Kemmunikationsanschluss (COM1)
> & Audio-, Video- und Gamecontroller

il Treibersoftware aktualisieren - USB-IF MoBaSbS V4.0

Die Treibersoftware wurde erfolgreich aktualisiert.

Die Installation der Treibersoftware far dieses Gerdt ist abgeschlossen:

» 5 Eingabegerate (Human Interface Device

USB-IF MoBaShs V4.0

Bild 7 USB-Treiber erfolgreich installiert

Datei  Aktion  Ansicht 7

e @ B HET

EX@®

~ o DESKTOP-S40BO7L
~ @ Anschlisse (COM & LPT)

iy Audio-, Video- und Gamecontr
i Audiceingénge und -ausginge
:l‘.‘ Bildverarbeitungsgerate

[ Computer

== Digitale Mediengerate

™ Drucker

i Druckwarteschlangen

‘i Eingabegerate (Human Interfac
[ Grafikkarte

=m |DE ATA/ATAPI-Controller

& Jungo

- Laufwerke

@ Mause und andere Zeigegerite
[ Monitore

I Metzwerkadapter

Prozessoren

Softwaregerate
Speichercontroller

i3 Systemgerate

= Tastaturen

M Teanhare Qarsta

Fmll

W Mause
[ Monitor
I Metzwer
1 Prozesse

Bild 8 Unter “USB-IF MoBaSbs V4.0“-Eigenschaften kann man sehen, dass der Treiber erfolgreich installiert wurde.

Im zweiten Schritt muss nun noch der virtuelle COM-Port eingerichtet werden. Dazu rufen wir erneut den Gerate-
Manager auf und finden unter ,Andere Gerate“ einen Eintrag ,USB Serial Port“ mit einem gelben Warnzeichen

(Bild 9), welches — nun keine Uberraschung mehr — wieder auf ein Problem hinweist. Denn es fehlt auch diesmal der

Treiber.

ﬁ ECP-Druckeranschluss (LPT1)
ﬁ Kemmunikationsanschluss (COM1)
& USB-IF MoBaShs V4.0 (COM3)

Eigenschaften von USB-IF MoBa5bs V4.0 (COM3) x
Algemein  Anschlusssinstellungen  Treiber  Details  Ersignisse
- USE-IF MoBaSbS V4.0 (COM3)

Treiberanbieter: ~ FTDI
Treiberdatum: 28.09.2016

Treiberversion: 272240

Signaturgeber: Nicht digital signiert

Treiberdetails Einzelheiten Uber Treiberdateien anzeigen

Treiber aktualisisren Treibersoftware fiir dieses Gerdt aktualisieren

Vorherigen Treiber verwenden, falls das Gerat

Vorheriger Treiber... | nzch der Treiberaktualisierung nicht
ordnungsgema funktioniert
Deaktiviersn Das ausgewahlie Gerat deaktiviersn.
Dk Treiber deinstallieren {Erweitert)

OJ:& Abbrechen

SchlieBen
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Erneut ist wie oben beschrieben vorzugehen: Rechts-Klick auf den Eintrag ,USB Serial-Port*, ,Treibersoftware
aktualisieren” und im darauffolgenden Dialog ,,Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen® auswahlen sowie das
Verzeichnis angeben, in welchem wir unsere Treiber abgespeichert haben und den Button ,Weiter” driicken.

=h Gerate-Manager -
Datei Aktion Ansicht 7
&= @ E| HE
4 =y Werkstatt
3 |5 ANOETE GErste
(@ USB Serial Port
4 "7 Anschlasse (COM & LPT)
75" ECP-Druckeranschluss (LPT1)
‘?’ Kommunikationsanschluss (COM1)
> % Audic-, Video- und Gamecontroller
» & Audioeinginge und -ausgange

M| &

M Computer
» L Digitale Mediengerate
» = Druckwarteschlangen
!3;_3 Eingabegerdte (Human Interface Devices)
B Grafikkarte
» L IDE ATA/ATAPI-Controller
> & Jungo
o Laufwerke
» if!, Mause und andere Zeigegerite
» B Monitore
» &F Netzwerkadapter
2} Prozessoren
» [l Softwaregerite
» &7 Speichercontroller
> (M Systemgerdte

b <= Tastaturen

4 § USB-Controller

Etron USB 3.0 eXtensible-Hostcontroller - 0100 (Microsoft)

Standard OpenHCD USB-Hostcontroller

Standard OpenHCD USB-Hostcontroller

Standard OpenHCD USB-Hostcontroller

Standard OpenHCD USB-Hostcontroller

Standard OpenHCD USB-Hostcontroller

Standard PCl-zu-USB enweiterter Hostcontroller

Standard PCl-zu-USB enweiterter Hostcontroller

USB-IF MoBashs V4.0

USB-Root-Hub

USB-Root-Hub

USB-Root-Hub

USB-Root-Hub

USE-Root-Hub

USB-Root-Hub

USEB-Root-Hub L
USB-Root-Hub («HCI) i
USB-Verbundgerat

R b =L =F =b =f =B =R =F =l =l b =f =f =f b =f =k

Bild 9 Virtuellen seriellen Port einrichten

Auch hier wird friher oder spater der Erfolg der Treiberinstallation bestatigt (Bild 10). Die Nummer des COM-Port wird
vom System automatisch vergeben. Den COM-Port muss man sich fiir die Konfiguration der MoBaSbS-Config SW
merken.

Evtl. zeigt der Gerate—Manager mehrerer virtuelle COM-Ports. Ein Grund kénnen anderweitig verwendete ,USB >
Serial* Adapter sein. Ein anderer Grund kann aber auch in zuvor fehlgeschlagenen Installationsversuchen liegen. In
dem Fall sollte man nicht benétigte virtuelle COM-Ports deinstallieren — sie verwirren nur.

Installation FTDI-Treiber flir MoBaSbs Seite 8



= Gerate-Manager
Datei Aktion Ansicht 7

€= = EH

4 ) Werkstatt
4 [l Andere Gerate
[ S8 Serial Port
2 ' Anschlusse (COM & LPT)
"5 ECP-Druckeranschiuss (LPT)
T Kommunikationsanschluss (COM1)
» & Audio-, Video- und Gamecontroller
Audiocingange und -ausgange
omputer
» & Digitale Mediengerate
e Druckwarteschlangen

Il Treibersoftware aktualisieren - USB-IF MoBaSbs V4.0 (COM7)

Die Treibersoftware wurde erfolgreich aktualisiert.

Die Installation der T fiir dieses Gerdt ist

USB-IF MoBaShs V4.0

Bild 10 Virtueller COM Port erfolgreich installiert

SchlieBen

Vom vollstandigen Erfolg der Treiberinstallation zeugen die beiden griin markierten Eintrage im Gerate-Manager

(Bild 11)

=1 Gerate-Manager
Datei Aktion Ansicht 7

e | mE B 8 F&8S

a g2 Werkstatt
4 "% Anschlisse (COM & LPT)
"]7 ECP-Druckeranschluss (LPT1)
‘.7 Kommunikationsanschluss (COMT1
T3 USE-IF MoBaShs V4.0 (COMT)
% Audie-, Video- und Gamecontroller
> & Audiceingdnge und -ausgange
- (8 Computer
» 58 Digitale Mediengerate
- o= Druckwarteschlangen

i

7 Eingabegerate (Human Interface Devices)
- B Grafikkarte

> g IDE ATAJATAPI-Controller

> ¥ Jungo

> Laufwerke

Mause und andere Zeigegerite

Monitore

> &¥ Netzwerkadapter

Bl

X
D Prozessoren
I Softwaregerdte
> €& Speichercontroller
18| Systemgerdte
= Tastaturen
‘ USB-Controller
§ Etron USB 3.0 eXtensible-Hostcontroller - 0100 (Microsoft)
Standard OpenHCD USB-Hostcontroller
Standard OpenHCD USB-Hostcontroller
Standard OpenHCD USB-Hostcontroller
Standard OpenHCD USB-Hostcontroller
Standard OpenHCD USB-Hostcontroller
Standard PCl-zu-USB erweiterter Hostcontroller
Standard PCl-zu-USB erweiterter Hostcontroller
USB-IF MoBaShs V4.0
USE-Root-Hub
USB-Root-Hub
USB-Root-Hub

Jaf EE EL EE &L RE 5L RE SR (SE L EL 3

Bild 11 Virtueller COM Port erfolgreich installiert
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64-bit Welt ...

.. wer es sich antun will ...

Es gibt einige Erlauterungen, wie man unter einem 64-bit System nicht zertifizierte Treiber installieren
kann — Google ist dein Freund. Ich beschreibe hier die Holzhammermethode — und zum Zwecke des
Ausprobierens habe ich die Treiber auf meinem ,,Bliro“-Rechner nach diesem Verfahren installiert. Ich
bleibe dabei —im Hobbykeller diirfte ein 32-bit System die bessere Wahl sein.

Nach Verbinden der MoBaSbs mit einem USB Anschluss des PC’s ergibt sich das folgende (erwartete) Bild
(Bild 12)

A
Datei Aktion Ansicht 7
LE 2N-oll 7 ol

v i Joerg-AZ
E7 Andere Gerate
r i USB-IF MoBaShs V2.0

tEOHEr P

i| Audio-, Video- und Gamecontroller
i| Audiosingange und -ausgange
= Bildverarbeitungsgerite

Bild 12 Gerate-Manager nach erstmaligem Anschluss des MoBaSbs IFC an einem PC USB Anschluss

Jetzt versuchen wir wie oben beschrieben, den Treiber zu aktualisieren und bekommen folgende (Bild

13) uns nicht tGberraschende Fehlermeldung:

{ o -
| Datei Aktion Ansicht ?
e mDE Bz P ExE :
~ & Joerg-AZ ~
v B7 Andere Gerdte
Bil USB-IF MoBaShs V2.0
i Anschlisse (COM & LPT*
58 Atmel
i Audic-, Video- und Gam
i Audiceingdnge und -aus
:]7 Bildverarbeitungsgerite

& B Treibersoftware aktualisieren - USB-IF MoBaShS V2.0

€ Bluctooth Fehler beim Installieren der Treibersoftware flr das Gerét.

[ Computer

= Druckwarteschlangen

L DVD/CD-ROM-Laufwerk Es wurde Treiberseftware fir das Gerdt gefunden, aber bei der Installation ist ein Fehler

J Eingabegerite (Human | aufgetreten.

B8l Grafikkarte USB-IF MoBaShs V4.0

=@ IDE ATA/ATAPI-Controlle = d

§ IEEE 1394-Hostcontroller

& Jungo Der Hashwert fur die Datei ist in der angegebenen Katalogdatei nicht vorhanden. Die Datei ist
= Laufwerke wahrscheinlich beschadigt oder wurde unerlaubt gedndert.,

) Mause und andere Zeige
[ Monitore

P Netzwerkadapter

] Prozessoren

3 Sensoren

B Softwaregerite

Sai Speichercontroller I}

Fm Guctemnerite

‘Wenn Sie den Hersteller des Gerats kennen, kénnen Sie auf der entsprechenden Website im
Supportabschnitt nach Treibersoftware suchen.

Bild 13 Erfolgloser Versuch, die Treiber wie unter einem 32-bit Windows zu installieren

Um dennoch den Treiber erfolgreich installieren zu konnen, miissen wir die Kontrolle der Treibersignatur
(temporér) ausschalten. Dazu gehen wir wie folgt vor: links unten auf das Windows-Symbol E und

anschlieRend auf den Power-Button klicken. Jetzt die Shift-Taste driicken, halten und auf ,Neu
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starten” klicken (Bild 14). Es wird davon ausgegangen, dass sich die Taskleiste am unteren Bildschirmrand
befindet. Falls sich jemand den Desktop anders strukturiert hat, wird es fir ihn kein Problem sein, die
Position der Buttons dennoch zu finden ;-)

| Target3001! V18

i‘ MAGIX Video deluxe 2016 Plus

Energie sparen
Herunterfahren Jick d fip
MNeu starten Flip 3.4.7

A

I
O /~ Acrobat Reader DC

Bild 14 Neustart um Treibersignatur abschalten zu kénnen

Nach wenigen Augenblicken erscheint folgender Bildschirm (Bild 15), wir klicken auf
,Problembehandlung” und im dann erscheinenden Meni auf ,,Erweiterte Optionen” (Bild 16).

Option auswahlen

Fortsetzen PC ausschalten

' Beenden und mit Windows 10 I
fortfahren

Ein Gerat verwenden

! USE-Laufwerk, Netzwerkverbindung
| ‘oder Windows-Wiederherstellungs-
|

DVD verwenden

Problembehandlung

PC zurlicksetzen oder enweiterte
f op

Bild 15 Menl Optionen

®© Problembehandlung

Diesen PC

sg zurlicksetzen

| Erweiterte Optionen
7k

o —

Bild 16 Menl Problembehandlung

Installation FTDI-Treiber fiir MoBaSbs Seite 11



Weiter geht’s mit einem Klick auf den Meniipunkt ,Starteinstellungen” (Bild 17). Im dann erscheinenden
Bildschirm (Bild 18) haben wir es zunachst geschafft —,Neu starten” lautet die Devise

© Erweiterte Optionen

System Eingabeaufforderung
wiederherstellen Eingabeaufforderung fir die erweiterte

Problembehandlung verwenden
s anhand eines auf dem PC =

ichneten Wiederherstellungs-
wiederherstellen

Systemimage- Starteinstellungen
Wiederherstellung Q Windows-Startverhalten andem
;

Windows mit einer bestimmten
Systemimagedatei wiederherstellen

Starthilfe Zum vorherigen Build
Probleme beheben, die das Laden von u zurlckkehren

Windows verhindern

Bild 17 Meni Erweiterte Optionen

Starteinstellungen

Neustarten, um Windows-Optionen zu andern, z. B..

Videomodus mit niedriger Aufidsung aktivieren
Debugmodus aktivieren

Startprotokollierung aktivieren

Abgesicherten Modus aktivieren

Erzwingen der Treibersignatur deaktivieren
+ Schutz des Antischadsoftware-Frohstarts deaktivieren
+ Automatischen Neustart bei Systemfehler deaktivieren

Bild 18 Meni Neu starten

Je nachdem was unser PC so leistet geht es mehr oder weniger schnell, bis uns erneut ein Meni
anschaut, die , Starteinstellungen” (Bild 19)
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Starteinstellungen

Bild 19 Starteinstellungen

Wir missen nicht raten, das Men verrat uns, dass es mit der Taste ,7“ (oder , F7“) weitergeht. Nun
startet unser PC wie gewohnt und wir kénnen ab sofort so tun, als waren wir in einen 32-bit System, also
Gerate-Manager 6ffnen, Rechts-Klick auf den Eintrag ,,MoBaShS USB-IF ... (siehe ab Seite 4 unten). Die
nachfolgenden Screenshots entstammen alle der 64-bit Installation die zu einer problemlosen
Verbindungsaufnahme der Config-SW mit dem IFC fihrte. In Bilder zeigen das die Bilder 20 - 26.

&% Gerste-Manager - [m]

Datei Aktion Ansicht 7
e @ DHEE B EX®
v & Joerg-AZ
~ K7 Andere Gerate
B4 USB-IF MoBaSbS V2.0
> § Anschliisse (COM & LPT)
> O Atmel %
> i Audio-, Vide
> i Audiceingsn B Treibersoftware aktualisieren - USB-IF MoBaShs V2.0
> v Bildverarbeit
> £) Bluetooth
» 3 Computer Wie méchten Sie nach Treibersoftware suchen?
» == Digitale Med
> A Druckwartes
> &= DVD/CD-RO
> b Eingabegerat

—» Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen
Auf dem Computer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware fur das

» [l Grafikkarte Gerét gesucht, sofern das Feature nicht in den Gerdteinstallationseinstellungen
> =@ IDE ATA/ATA deaktiviert wurde.

> @ IEEE1394-H

> I Jungo

> Laufwerke — Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen.

> 8 Mause und a Treibersoftware manuell suchen und installieren.

> [ Menitore

> [ Netzwerkads
> [ Prozessoren
> [3 Sensoren

> B Softwaregers

« @ Sneichercnnt

Abbrechen

Bild 20
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4 Gerite-Manager

Datei  Aktion  Ansicht

e mEEEBE X

7

v & Joerg-AZ
' Andere Geridte

Bi USB-IF MoBaShs V2.0

I Atmel
i Audio-, Vide|

Bildverarbeit|
Bluetooth
Computer
Digitale Med
Druckwartes(
DVD/CD-ROI
Eingabegerat
Grafikkarte
IDE ATA/ATA
IEEE 13%4-Ha
Jungo
Laufwerke
Mause und 3

lo Ti 0 |He%/

)

Monitore
Netzwerkada
Prozesseren
Sensoren
Softwaregerd

Sneirharcan

pmi@ile! Ged d

& Anschlisse (COM & LPT)

i| Audioeingin ¢ | Treibersoftware aktualisieren - USB-IF MoBaShs V2.0

Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen

An diesem Ort nach Treibersoftware suchen:

‘ TAD2 - Modellbahn\MoBaShSsh_Software\FTDI-Treiber\CDM v2.12.24 ~ Durchsuchen...

Unterordner einbeziehen

—> Aus einer Liste von Gerétetreibern auf dem Computer auswahlen
Diese Liste enthilt installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerat kompatibel sind und
aus derselben Kategorie stammen.

Abbrechen

Bild 21

erite-Manager

Datei  Aktion  Ansicht

e FE HF B R X

7

v @ Joerg-AZ
~ K7 Andere Gerite

g Atmel

i Audio-, Vide|
i| Audioeingsn
3% Bildverarbeit|
€) Bluetooth
[ Computer
== Digitale Med
= Druckwartest
& DVD/CD-ROI
¥ Eingabegerat
[ Grafikkarte
= IDE ATA/ATA
§ IEEE1394-Ho
5 Jungo

= Laufwerke
) Mauseunda
[ Monitore
5 Netzwerkada
[ Prozessoren
[ Sensoren

B Softwaregers

G Sneichercnn

i USB-IF MoBaSbs V2.0
§ Anschlasse (COM &LPT)

B Treibersoftware aktualisieren - USB-IF MoBaShs V2.0

Treibersoftware wird installiert...

@ Window

% Der Herausgeber der Treibersoftware konnte nicht tiberpriift

Sicherheit

werden.

—> Diese Treibersoftware nicht installieren
Sie sollten auf der Website des betreffenden Herstellers nach aktualisierter
Treibersoftware filr das Gerat suchen.

—> Diese Treibersoftware trotzdem installieren
Installieren Sie nur Treibersoftware, die Sie von der Website oder einem
Datentriger des Herstellers erhalten haben. Nicht signierte Software aus
anderen Quellen kann Schiden auf dem Computer verursachen oder zum
Verlust bzw. Diebstahl von Informationen fihren.

Details einblenden

Bild 22

tE R
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Datei  Aktion Ansicht 7

= @ EEEITEX®

v & Joerg-AZ
~ k7 Andere Gerate
i USB-IF MoBaSbs V2.0
{§ Anschlasse (COM & LPT)
I Atmel
i Audio-, Vide|
i Audioeingin B Treibersoftware aktualisieren - USB-IF MoBaShs V4.0
3% Bildverarbeit|
Bluetooth

[ Computer Die Treibersoftware wurde erfolgreich aktualisiert.

= Digitale Med
0 Druckwartes(
L DVD/CD-ROI
[ Eingabegerat
[ Grafikkarte - USB-IF MoBaShS V4.0
=m IDE ATA/ATA

§ IEEE 1394-Heo

& Jungo

Bild 23

Datei  Aktion  Ansicht 7

oYy

Die Installation der Treibersoftware fiir dieses Gerat ist abgeschlossen:

v % Joerg-AZ
v K? Andere Gerite
Anschitisse (COM & LPT)
I Atmel
i| Audio-, Video- und Gamecontroller
i| Audiosingange und -ausgange
s Bildverarbeitungsgerite
€) Bluetooth
= Computer
= Digitale Mediengerite
=1 Druckwarteschlangen
& DVD/CD-ROM-Laufwerke
Eingabegerite (Human Interface Devices)
[ Grafikkarte
=3 IDE ATA/ATAPI-Controller
§ IEEE 1394-Hostcontroller
& Junge
= Laufwerke
) Mause und andere Zeigegerite
[ Monitare
(5P Netzwerkadapter
[ Prozessoren
[X Sensoren
B Softwaregerite
S Speichercontroller
i Systemgerite
= Tastaturen
0 Tragbare Gerite
v § USB-Controller
ASMedia USB 3.0 eXtensible-Hostcontroller - 0.96 (Microsoft)
Generic USB Hub
Generic USB Hub
Generischer USB-Hub
Generischer USB-Hub
Generischer USB-Hub
Intel(R) & Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1C2D
Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Contraller - 1C26
‘ebcam 500)

E US| MoBaShs V4.0
USB-Massenspeichergerat
USB-Massenspeichergerst
USB-Massenspeichergerat
USB-Massenspeichergert

Bild 24
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| &
| Datei Aktion Ansicht 7
ez FE EBEE B EXE®
v & Joerg-AZ
v K7 Andere Gerste
B4l USB Serial Port
B Anschlisse (COM & LPT)
OF Atmel

i Audio-, Video- und Gamecontroller

i Audiceingange und -ausgange
js Bildverarbeitungsgerite
€} Bluetooth
[ Comnutar
= Dig
i Dry
| a8 DVl
i Ein¢
[ B Gral Di . . .

= o7 ie Treibersoftware wurde erfolgreich aktualisiert.
§ e
Ij Jun Die Installation der Treibersoftware fir dieses Gerat ist abgeschlossen:
- Lau

B Treibersoftware aktualisieren - USB-IF MoBaShS V4.0 (COM4)

. g m: g USBFMoBaSbVAD
I Net
Ol e
[ Sen

Bild 25

a
Datei Aktion Ansicht 7
e @ E HR B X

v & Joerg-AZ
~ i Anschlisse (COM & LPT)
W Kemmunikationsanschluss (COMT)

& USE-IF MoBaShs V4.0 (COM4)
@ Atmel

i Audio-, Video- und Gamecentroller

il| Audiosingange und -ausgange
5 Bildverarbeitungsgerate

€ Bluctooth
Bild 26

Ach, ja—wenn man jetzt den Rechner neu bootet sieht man rechts unten in etwa folgendes:

Testrmodus

Windows 10 Pro

Build 14 rs1_release. 161220-1

1%:34
=) ppa07

Bild 27

Der Grund — solange die Treibersignatur ausgeschaltet ist, befindet sich Windows eben im Testmodus.
Um auch das noch glatt zu ziehen, 6ffnen wir eine Shell mit Administratorrechten (siehe Bild 28, Rechts-
Klick auf ,,Eingabeaufforderung”) und geben folgendes Kommando ein:

»Bcdedit /Set Testsigning OFF“

Nach dem nachsten Rechnerstart ist alles wie immer — nur, dass wir nun die MoBaSbs iber USB

anschlieRen kénnen.
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[ Mehr
Héchste Ubereinstimmung

Eingabeaufforderung
Desktop-Ap=

Als Administrator ausfihren
Speicherort 6ffnen
An .Start” anheften

An Taskleiste anheften

cmd |

Bild 28

Zusammenfassung

Es ist kein Problem, auch unter aktuellen Windows 10 Versionen unsere MoBaSbs spezifische
Schnittstelle zu aktivieren. Insbesondere ist es nicht notwendig, den FTDI Chip wieder in den
Ursprungszustand hinsichtlich seiner PID zu versetzen, wenn er einmal mit der MoBaSbs spezifischen PID
versehen wurde. Ware ja auch schade drum.

Das beschriebene Verfahren fiihrt auch unter Win7 und Win 8 zum Erfolg, ggfs. sehen die Menis bzw.
Dialoge optisch etwas anders aus. Weiterhin kann ich nicht Giberprifen, ob sich das Startmen fir die
64-Bit Variante unter dlterer Hardware, die insbesondere nicht liber einen UEFI Bootloader sondern ein
klassisches BIOS verfiigt, wie beschrieben verhilt.

Es kann auch nicht ganz ausgeschlossen werden, dass sich Microsoft in zukiinftigen Win10 Versionen
weitere ,,Schikanen” einfallen lasst. Allerdings bin ich (iberzeugt davon, dass es immer einen
dokumentierten Weg geben wird, proprietdre Treiber zu aktivieren. Allein schon deshalb, weil fur
exotische dltere Hardware eben nicht zwangslaufig noch neue Treiber entwickelt oder gar
(kostenpflichtig) bei Microsoft zertifiziert werden, Microsoft aber letztendlich es sich mit solchen
Anwendern doch nicht ganz verscherzen will (wieder meine ganz personliche Meinung).

Fir Rickfragen bin ich unter der Mail Adresse joerg.schi@gmx.de erreichbar.
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