HO Tillig Elite Code 83 DKW mit innenliegenden Zungen, Typ RSW, Originatzustand
— — Siromversorgung erolgt durch anbagends Zungen —
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Im Lieferzustand sind die Schienenteile durch Strombrilcken verbunden, Die Herzstiicke sind
entsprechend des eingestellten Fahrwegs mit der zugehirenden Polfarbe dargestellt.

Bevor die Zungen-
schienen durchtrennt
und die Strombiri-
cken und Drahte ver-
lotet werden, sind
diese Schienenteile
mit Sekundenkleber
gegen Verschieben
zu sichem.

Um Verformungen
und Beschadigungen
des Schwellenrostes
durch Hitzeeinwir-
kung beim Trennen
der Profile zu ver-
meiden, empfiehit
sich das Shgen mit
einem Lavhsagebo-
gen und sinem fei-
nen Metallsdgeblatt.

Anderungen bzw, Ergénzungen an der Tillig Elite DKW
Anschiuss Aullenschienen und Zungenbeneich
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Anzchiuss Aufenschienen und Zungenbereich

Die Zeichnung zeigt die elektrische Konfiguration der DKW nach den durchgefihrten Ande-
rungen und Erganzungen. Die an die Aullenschienen angrenzenden Zungenbereiche werden
mit einer Drahtbriicke parmanent mit der korrekten Polaritit versehen, Der innere Zungenba-
reich ist durchirennt und wird entsprechend der Stellung polarisiert.
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absolut sicheres Befahren der DEW
bieted der lolgende Vorschlag.

Im Lieferzustand werden die Zun-
gen nur durch das Anliegen an den
jeweiligen Backenschienen mit Strom
versargl. Durch Schmutzpartikel und
Ablagerungen kann die Laitfihigkeit
zur Funge besintrachtist sein. Die pol-
richtige Versorgung der Zungenschie-
nen verfundert diese betriebshemme-
de und frustierende Angolegenheit. Dio
an die AuBlenschienen angrenzenden
Zungenteile sind relativ leicht fir sing
konstante Stromzufubr zu adaptiersn,
Das Anschlusskabel der bewusst mit-
tig angecrdneten Stromversorgung der
AuBenschienen braucht nur um weni-
go Millimeter bis 2o den Zungenteilen
verlingert und auch dort verlitel zu
werden. Vor dem Anloten sind diese
fungenteile mit Sekundenkleber an
den angrenzenden belden Schwellan
und deren Kleineisen gegen Verrut-
schen zu sichern, da sich sonst beim
Abkratzen der Brimierung die Profile
\'F’r‘il'hll"hi‘-rl

Knackpunkt Diagonalfahrt

Bel Diagonalfahrien haben die inneren
Zungen unterschiedliche Polarititen,
sodass schlingernde Fahrzeuge kKurz-
sehiltisse auslisen kinnen. £ur Polari-
sterung der mneren Zungen sind disse
elekirisch und mechanisch zu trennen.
[a sich in unmittelbarer Umgebung
der Schrittstellen Radlenker befinden,
ist von einer maschinallen Trennung
abzuraten. Optimal 1Gss1 sich das mit
einem Laubsigebogen und mit einem
feinen Metallsiageblatt durchlithren.
kourz vor dem Durchtrennen das Tempo
reduzieren, um nicht den Sehwellenrost
anzusigen! Gegen das Verschiehen des
Zungenprofils ist eine Areetierung mit-
tels Sekundenkleber erforderlich. Den
Draht nach der sweiten Schwelle der
Trennung verliten, um Verformungen
der Radlenker #u vermeiden.
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Schaltungskonzept fiir DKWs
mit polarisierten Innenzungen

Die Herzsticke sind prinzipiell bed al-
len DEWs fiber Kreue #u verdrahten
Dar linke Antrieb schaliet das rechte
Herzstiick und umgekehrt. Dieses Prin-
wip gilt avch (e efive Stellungsriekmel-
dung. Die inneren vier elektrisch von-
pinander getrennien Weichenzungen
lassen sich Gber 2wel Umschaltkontak-
te mit der richtigen Polaritil versor-
gen. Je nach Stellung sind awei Zungen
stromlos, Bei Antrichen mit nur einem
oxternen Umschaltkontakt wird dicser
#uim Ansienern eines Helais mit meh-
reven Umschaltkontakten verwendet,
ks versorgt dann die Wiichenzungen,
Herzstiicke und optischen Anzeigen
im Gleisbildstellpult mit Strom. Die
Motorantriehe von Fulgurex (Vertrieh

Die Abbildung oben zeigt den mittheren
Bereich der DKW mit den erforderlichen An-
schiissen. Dewtlich sichtbar sind die durch-
trennten Profile der inneren Zungenschienen,

Dér mitthere DKW-Bereich mit den angeld-
teten Leitungen ist im Bild oben dargestellt.
Die Anschlussdrihte zu den inneren Zungen
wurden absichilich an diesen Stellen ange-

latet, um keine Verformungen der dachfiar-
migen Radlenker durch Hitzeeinwirkung zu
riskleren,

Conrad) und Lemates (Vertrieh Browa)
lassen sich mit ewei Kontakisditien tygh
nachrlisten, mp ik

durch deren stellungsabhangige Polarisie-
rung eln absobut sicheres und kurzschluss-
freies Bafahren ermaghicht wird,

GréRtmagliche elekirische Sicherheit beim Befahren der DKW durch polarisierie Zungen
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Die gesamte elektrische Verschaltung st in der obigen Zeichnung dargestellt, Fir eine korrekte Polarisierung der Herzstiicke und eine der
Stellung entsprechende optische Ridemeldung im Stellwerk sind diese Leitungen 2u Gberkrewzen. Das heilit der linke Weichanantrieb versorgt
das rechte Herzstiick mit der erforderlichen Palaritdt und ebenso verhalt es sich mit der Stellungsanzeige. Durch einen Schaltungskniff werden
die vier inneren Zungen aus der Versorgungsleitung der Herzstiicke nur iiber sinen Umschaltkontakt pro Seite mit dem polrichtigen Strom ver-
sorgt, Da gine der inneren Zungen, je nach Stellung, strombos ist, kinnen keine Kurrschiisse entstehen. Fofos und Zeichnungen: Manfred Peter
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