DIGITAL-PRAXIS

In MIBA Extra 4 Modellbahn
digital stellten wir einen Deco-
dertester vor, der als Anregung
fur einen moglichen Nachbau
gedacht war Fragen und Tipps
haben uns veranlasst, den
Decodertester nochmals, aber
ausfuhrlicher vorzustellen.

er Fahrzeugdecoder in eigener

Regie einbaut, hat manchmal die
Situation, dass der eingebaute Decoder
nicht wie gewinscht funktioniert. Oder das
Triebfahrzeug mit dem Decoder bleibt
wéhrend des Betriebs aus unerfindlichen
Griinden stehen. In beiden Féllen bringt ein
Funktionstest Klarheit.
Zur generellen Uberpriifung  der
Funktionalitdt ist der Decodertester ein
gutes Werkzeug. Neben der Fehlersuche
kann er aber auch zum Testen des De-
coders vor dem Einbau in eine Lok ein-
gesetzt werden. Dabei geht es weniger um
den reinen Funktionstest, a's vielmehr um
eine Art Betriebstest. Uber die extra
herausgefihrten  Motoranschlisse  des
Decodertesters lasst sich eine noch nicht
umgeristete Lok auf enem ange
schlossenen Gleis fahren. So kann der
Decoder im Zusammenspiel mit der Lok
bezliglich des Fahrverhatens beurteilt
werden.

6-polig, NEM 651 Buchsenleis
~ RM127mm
8-polig, NEM 652 Buchsenleiste
RM 2,54 mm
11-polig (MIBA) Buchsenleiste
RM 1,27 mm
9- his 12-polig Klemmleiste
(je nach Bedarf) RM 2,54 mm

* Kontrolle des Motorausgangs iiber
LEDs oder einen externen Gleisan-
schluss,

* Kontrolle der Funktionsausgénge
iiber LEDs

Der Decodertestar noch
shne Beschriftung als beispiethattes

Muster mit eingestecktem Decoder

Decodertester als praktisches Werkzeug

Decoder testen

Zudem kann der Tester in seiner Ei-
genschaft als Decodersteckplatz auch
als Programmierstation in Verbindung
mit einer Digitalzentrale Verwendung
finden. Auf diese Weise muss der De-
coder nicht provisorisch in eine Lok
gestopselt werden und lésst sich vorab
programmieren.

So ergeben sich fir den Decodertester
folgende Punkte im Pflichtenheft:

? Anschluss an ale Digitalzentralen

?Verwendbar fir alle Datenformate
(DCC, FMZ, Motorola, Selectrix)

? Sechspolige NEM-651-Schnittstelle

? Achtpolige NEM-652-Schnittstelle

? Elfpolige Schnittstelle nach MIBA
(MIBA Digital Extra 3, 5. 96)

| ?Leiterplattenklemmen fir Decoder

ohne NEM-Stecker
?Test des Motorausgangs wahl-
wel seliber
-richtungsabhéngige LEDs oder Uber
-herausgefiihrten Motorausgang
?Test der Funktionsausgange Uber
LEDs

Auf den Einbau der NISM-653-
Schnittstelle kann mangels
entsprechender Decoder verzichtet
werden. Die Ausfuihrung ,,Grof3* nach
NEM 654 wird durch die
Platinenklemmielsten abgedeckt und
erlaubt den Anschluss von Decodern
ohne Schnittstellenstecker.

Das ales hétte auf einer kleinen Pla-
tine spielend Platz und wirde der
Funktionalitét vollauf genligen. Man
lauft jedoch Gefahr, dass man beim
Hantieren mit Decodern und dem Tes-
ter KurzschlUisse durch herumliegende
Kabelreste und Drahtabschnitte provo-
Ziert. Um das zu verhindern sollte der
Tester ein Gehduse erhalten.

Die Verschatung ist eigentlich recht
simpel, denn es werden nur die
Schnittstellen untereinander verkabelt
und die LEDs mit den
Ausgangskontakten fur Motor und
Funktionen verbunden. Zusétzlich
werden noch Schalter und Wi-
dersténde benétigt um z.B. speziellen
Eigenschaften von Decodern beim
Programmieren gerecht zu werden.
Das Schaltbild orientiert sich mit der
Farbdarstellung an den genormten An-
schlusskabeln der Decoder. So kann
auch der ungelibte Modellbahn-Elek-
troniker die Verbindungen im Schalt-
plan leichter verfolgen. Fur die Verka
belung empfiehlt es sich, Kabel mit
den genormten Farben zu verwenden.

Schalter S1

Uber den Schalter S1 koénnen die
Funktionsausgdnge wahlweise mit
dem blauen Kabel der Decoder oder
mit einem der beiden Gleisanschliisse
verbunden -



werden. Das blaue Kabe fihrt Plus
Potenzial und sorgt z.B. bei ange
schlossenen Lampen fur die volle
Lichtausbeute. Da die sechspolige Schnitt-
stelle den Anschluss des blauen Kabels
nicht vorsieht, missen die Funktions
ausgange ihre Energie tber die linken oder
rechten Radschleifer aus der ent-
sprechenden  Schiene beziehen. Ange-
schlossene Verbraucher bekommen nur die
positive Halbwelle. Lampen und LEDs
leuchten z.B. etwas weniger hell. Méchte
man ale drei Mdoglichkeiten schatbar
ausfihren, ist S1 as Drehschalter mit drei
schaltbaren Kontakten zu wahlen. Der
Drehschalter lasst sich Ubrigens durch zwei
Kippschalter ersetzen. Es geht aber auch
mit einem Kippschalter mit
Umschaltkontakten 1 x UM, den wir in den
beispielhaft aufgebauten Tester eingebaut
haben. Mit ihm kann zwischen dem blauen
Plus-Kabel und einer Gleisseite umgeschal-
tet werden. Diese Option reicht voll-
kommen fUr einen Funktionstest aus.

Schalter 52

Damit man mithilfe des Decodertesters
auch Decoder programmieren kann, muss
Uber den Motorausgang ein gewisser Strom
flief¥en. Das kann mit dem Widerstand R2
geschehen, der den Motorausgang bel astet.
Normal erweise sollten die angeschlossenen
LEDs ausreichen. Mit dem Schalter S2
kann der zusétzliche Lastwiderstand R2 an
den Motorausgang geschaltet werden. Ein
5-Watt-Widerstand mit 100 O ist aus
reichend.

Fir einen einfachen Belastungstest des
M otorausgangs kénnte der Widerstandswert
des R2 auf 47 O halbiert werden. Dieser
belastet den Decoder bei  ener
Gleisspannung von 16 V mit 340 mA.
Entweder man schaltet einen weiteren 100
O Widerstand zum ersten Uber enen
weiteren Schalter parallel oder schaltet
zwischen einem 100- O -und einem 47- O -
Widerstand um. In diesem Fall muss en
Kippschalter mit Mittelstellung  Aus
gewahlt werden.
Ein Belastungstest Uber einen Hoch-
leistungswiderstand ist nicht unbedingt
aussagekréftig, da er nur eine ohmsche
Last darstellt. Ein Motor hingegen be-
lastet den Decoderausgang zusétzlich
durch induktive und kapazitive Lasten,
die wir aus Platzgrinden nicht naher
erlautern konnen. Ein kleiner Testkreis
mit einer decoderlosen Lok, der Uber den
Anschluss V6 mit dem Decodertester
verbunden ist, zeigt aus praktischer
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Der Widorstamd R2 wird als Lastwiderstand in den Metorawmgang des Decoders geschalist.
Ber Anschluss Vi kann bei Bedar! ber pwei Anschiusshuchsen herausgefirt werdsn,

Kurzbeschreibung der Schalter und Anschlisse
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Wahlschalter fiir die Stramyersorgung der Funktionssusgénge:
Blou = Plus

flot und Schwarz = Fahrzeugmanse bow: Radschisifer

Schalter fiir Lastwiderstand

Schalter fir Programmierwiderstand

WEM-E5 1-Schnittstelle (sechspolig)

Effpalige symmutrische Schnlttstedle nach MIBA-Vorschlag
NEM-652-Schnittstolle (achipolia)
Schraubklemmen/Klemmibejste fir Decoder ohne Schnittstellenstecker

Optlanal herawsgafihrter Gleisanschiuss des Decoders rum Anschluss des
Testers an élne Digitalzentrale

Optional herausgefihiter Motoranschiuss des Decodars



Sicht ein eindeutigeres Ergebnis.
Zuma die Lastregelung enes
Decoders nur mit einem Motor wirkt
und noch besser au einer fahrenden
Lok beurteilt werden kann.

Im Ursprungsartikel ,,Checkpoint
fur Lokdecoder* in MIBA Extra
Modellbahndigital 4 wurde versehent-
lich ein Hochleistungsdrehwiderstand
nicht aus der Stlckliste gestrichen.
Einige Leser wussten mit ihm nichts
anzufangen, zumal er sonst nirgends
erwghnt  wurde. Er war as
verénderbarer Lastwiderstand fur den
Motorausgang gedacht und hétte
anstelle des Festwiderstands R2
eingebaut werden missen. Wegen der
Gefahr. durch unachtsame Hand-
habung des Hochlastwiderstandes und
der damit einhergehenden Gefahr der
M otorausgang zu zerstéren, hatten wir
ihn damals aus der Beschreibung ge-
strichen. Er sollte nur von denjenigen
mit ausreichender e ektrotechnischer
Kenntnis genutzt werden.

Schalter S3

Der Schalter S3 Uberbriickt einer 47 O
Widerstand. der zwischen dem Gleis-
anschluss der Zentrae und den, des
Decodertesters liegt. Er wird vor-
nehmlich bei &teren Fahrzeug-
decodern oder solchen mit inte
griertem Soundmodul benétigt um die
Stromaufnahme im Programmier-

sich nach dem | J-.n..-.-._n— i | i | | |

Anzahl der
LEDs richtet =
individuetten -
Bedarl.
modus zu reduzieren. Loksound-

Decoder von ESU haben z.B. wegen
der integrierten Audioendstufe eine
erhohte, aulRerhalb der Norm liegende
Stromaufnahme.  Einige  Digital-

zentralen stort das und sie verweigern
das Auslesen bzw. Programmieren mit
einer Fehlermeldung.

Wer diese Option nutzen mdchte
bzw. muss, sollte den Gleisanschluss
zur Zentrale nicht Uber die Steck-
verbindung  (Klemmleiste  V4).
sondern getrennt aus dein Decoder-
tester herausfiihren. Dieser lasst sich
je nach Bedarf mit einer Klemmleiste
oder mit Buchsen steckbar ausfiihren.
Ein zweipoliges fest herausgefiihrtes
Kabel zum Anschluss an die Digital-
zentrale ist ebenso machbar und
kostet zudem weniger

Der Schalter S3 sollte zum Pro-
grammieren und zum Einlesen der
Docoderdatei, offen d.h. ausgeschaltet
sein, damit der Widerstand H3 wirken
kann. Fur Fahrtests muss der Schalter
S3 den Wiederstand tUberbriicken.

Steckverbindungen V1 bisV4

Der Einbau der Decoderschnittstelen
V1 bis V3 richtet sich nach dem eige-
nen Bedarf Die von der MIBA
kreierte  elfpolige  symmetrische
Schnittstelle a's kabellose. Alternative
ist nur as Anregung zu verstehen,
Solange die Fahrzeughersteller die
unausgegorene achtpolige  Schnit-
tstelle in ihre Loks einbauen und die
Decoderhersteller die Anschlusspads
nicht auf enen symmetrischen
Anschluss abéndern, bleibt diese
sowieso nur Wunschdenken.

Bel der Klemmleiste V4 sind einige
Dinge zu beachten. Jeder der sich mit
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dem Nachbau des Decodertesters aus-
einander setzt, sollte die Zahl der An-
schlusskontakte nach seinen Bediirf-
nissen ausrichten und nicht einfach
blind nachbauen. N-Bahnern werden
wohl die Kontakte bis zum Funktions-
ausgang ,,D* vollkommen ausreichen,
wahrend HO-Fahrer eventuell die
Kontakte bis zum Anschluss ,,H*
bendtigen kénnten. Wer die volle
Bandbreite der Funktionsausgange
testen mdchte, muss die Klemmleiste
erweitern oder kann jeweils nur so
viele Ausgénge gleichzeitig testen,
wie Anschlisse vorhanden sind.
Weitere lassen sich nach erfolgtem
Umklemmen prifen.

Wir verwendeten Ubrigens Klemm-
leisten, deren Klemmhebel einen ge-
wissen Kraftaufwand zum Offnen der
Kontakte erfordern. Schraubklemmen
waren eine Alternative.

Und noch etwas. Wir wahlten ene
Klemmleiste mit enem Rastermal}
von 5,08 mm um nur jede zweite
Leiterbahn mit ihr kontaktieren zu
mussen. Das lief3 die Bestlickung mit
den LEDVorwiderstdnden Rv zu,
ohne Leiterbahnen durchtrennen zu
muissen.

Ein passendes Gehduse

Die Beschaffenheit des Gehduses ist
eigentlich wurscht, nur praktisch
sollte es sein. Um die Patinen-
klemmleisten unterbringen zu kdénnen,
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sollte es eine Form haben, bel der die
Platine aus dem Gehause ragt um die
Klemmleisten aufzunehmen. Ver-
zichtet man auf die Klemmleisten
oder bietet die Bastelkiste ene andere
Mdoglichkeit, kann es auch ein ein-
faches Gehaduse sein. Wir benutzten
ein Gehduse, das Uber den MDVR
bezogen werden kann.

Wahrend die Wanne des Gehauses
die Leiterplatte und die Klemmleisten
fUr steckerlose Decoder aufnimmt, be-
finden sich Schnittstellen und LEDs
im Deckel des Geréts. Die Locher fir
die LEDs und Schalter werden
passend gebohrt. Die LEDs fixiert
man mit Sekundenkleber.

Die Buchsenleisten der Schnittstel-
len missen passend abgelangt
werden. Etwas schwierig wird es, die
entsprechenden  viereckigen Aus-
schnitte mit einer Laubsége in den
Gehausedeckel zu sdgen. Lieber etwas
knapper sdgen und den Rest
vorsichtig mit der Feile anpassen!
Auch wenn die Buchsenleisten
eingeklebt werden, sollten sie nicht in
den Lochern schlackern, sondern
einen mechanischen Halt bekommen.
Denn sie werden durch das Ein- und

Ausstecken der Decoder immer
wieder, wenn auch minimal,
mechanisch bel astet.

Die Gldasanschlisse V5 der

Decoderschnittstellen sollten aus zwei
Griinden

Uber Kabel zur Digitalzentrale gefihrt
werden: Namlich dann, wenn der Wi-
derstand R3 erforderlich wird oder
wenn Uber die Klemmleiste en
Decoder angeschlossen wird. Der
Motorausgang (V6) der zu testenden
Decoder muss nur dann herausgefuhrt
werden, wenn dieser zum Fahrtest
einer Lok an ein Gleis angeschlossen
werden soll.

In das ausgewdhite Gehduse wird
ein Platinenzuschnitt eingepasst, der
die Platinenklemmleisten aufnimmt
und als Verteiler fur die Kabel zu den
Schnittstellen  dient. Die LED-
Anschllsse werden ebenfalls Uber
Kabel zur Platine gefhrt.

Aufbau

Der Aufbau bereitet keine uniber-
windlichen Hindernisse. Bei der
Verkabelung der  Schnittstellen-
buchsen mit der Platine besteht die
Gefahr, Anschliisse zu verwechseln.
Es ist daher ratsam, mit einem
Durchgangsprifer oder einem Multi-
meter die Zuordnung der Buchsen
untereinander zu Uberprifen. Eine
Kontrolle mit den Nachbarbuchsen
und Leiterbahnen hilft Kurzschllsse
durch zu dicke Létstellen oder , frel
vagabundierende” Litzenadern aufzu-
decken.

Die Werte der Vorwiderstande fir
die LEDs kénnen kleiner oder grofer
ausfalen. Je nach Bezugsquelle und
Typ sollten die Werte der Rv ermittelt
und angepasst werden. Da die LEDs
in die Bohrungen des Gehauses
eingeklebt werden, erfolgt die Ver-
bindung zu den Widerstanden mit
Kabel abschnitten.

Kennzeichnung

Die Beschatung der Platinenklem-
mleise unterliegt keiner Norm und
kann nach eigenen Vorstellungen
erfolgen. Jedoch sollte am Gehéduse
eine eindeutige Kennzeichnung der
Anschltisse erfolgen. Die Schnitt-
stellen nach NEM benétigen eine
Kennzeichnung des Pin 1, wéahrend
bei der MIBA-Schnittstelle nur der
mittlere Pin zur Mitten-orientierung
kenntlich gemacht werden muss. Die
LEDs erhalten ebenso wie die
Schalter ihre Zuordnung mit Auf-
reibebuchstaben

Bedienung

Von Bedienung zu sprechen ist schon
fast ein wenig Ubertricben. Uber das
rote und schwarze as V5 bezeichnete
Anschlusskabel wird eine Verbindung
zur Zentrale hergestellt, wahlweise an



den Haupt- oder Programmiergleisan-
schluss. Nun wird der Decoder in die
entsprechende Schnittstelle gestdpselt
und kann auf seine Funktionen Uber-
priift werden.

DCC-Decoder sind werksseitig auf
die Adresse 3 eingestellt, Selectrix-
Decoder auf 1. Im Zweifelsfall kann
die werksseitig eingestellte Adresse in
der Betriebsanleitung nachgelesen
werden. Nun Adresse mit der Digital-
zentrale anwéhlen. Mit dem Ein-
schalten der Lichtfunktion muss eine
der beiden LEDs fir die Fahrtrichtung
aufleuchten - sofern die Ausgéange
funktionieren.

Mit dem Umschalten der Fahrtrich-
tung muissen die Fahrtrichtungs-LEDs
wechseln. Mit Betétigen des Dreh-
knopfs oder der Fahrstufentasten am
Steuergerdt  bekommt eine Motor-
LED Fahrstrom. Leuchtet sie grin,
muss die Fahrtrichtung vorwarts aktiv
sein, Rot bedeutet rickwérts. Die
Funktionsausgdnge der Fahrzeug-
decoder lassen sich mit Dricken der
entsprechenden Tasten Uberprifen.
Leuchten die zugehdrigen LEDs, sind
die Ausgéange in Ordnung.

Die herausgefihrten  Motoran-
schliisse V5 erlauben die Uberpriifung
des Motorausgangs im Praxisbetrieb.
Entweder man schlief nur einen
Motor oder sogar ein Testgleis an, auf
dem eine Lok fahren kann. Die
Stromaufnahme des Motors belastet
den Motorausgang kréftiger und ist
bei geregelten Decodern wichtig.
Uber das angeschlossene Testgleis
kann das Zusammenspied des
Decoders mit der Lok gecheckt
werden. So kann man vor dem Einbau
prifen, ob Lok- und Decoder seitens
des Motormanagements zusammen-
passen.

Bei Verwendung einer
einheitlichen Kabelfarbe
fallt die Orientierung
schwer. Die

Drahtwider stande
werden mit Abstand auf
die Platine gel6tet und
mit den Schaltern und
Anschllssen verkabelt;
links der Widerstand R2
im Stromkreis des

M otorausgangs. Der
rechteist der R3 als
Strombegrenzer beim
Programmieren und noch
nicht angeschlossen. Die
LEDsder Funktionsaus-
gange sind ebenfalls noch
nicht angeschlossen.

Programmieren

Sollte die Adresse eines einzubau-
enden Decoders nicht bekannt sein —
vielleicht gebraucht erstanden —,
dient der Tester as schneller
Steckplatz um die Einstellungen des
Decoders auszulesen. Da das Aus
lesen und auch die Programmierung
von der verwendeten Zentrale ab-
hangen, ist die Vorgehensweise im
zugehorigen Handbuch nachzul esen.
Lassen sich die Einstellungen nicht
auslesen, sollte man versuchen eine
beliebige Adresse zu programmieren.
Fehlt ein Datenblatt zum Decoder, ist
es empfehlenswert, Adressen
zwischen 1 und 99 zu wahlen. Nach
Adressprogrammierung  erfolgt  ein
nochmaliger Leseversuch der
Decoderwerte. Lassen sie sich nun
auslesen, ist der  Lokdecoder
zumindest prozessorseitig in Ordnung.

Kleiner Lok-Decoder-Test

Der Decodertester bietet noch eine
weitere Qualitét. Durch wahlweises
Einstecken verschiedener Kandidaten
lasst sich der optimale flr einen spezi-
ellen Loktyp ermitteln. Der Decoder-
tester fungiert in diesem Fall nur as
»chnittstelle®  zwischen  Digital-
zentrale und Lok.

Fir den Loktest ist ein kleines
eigensténdiges Gleisoval vdllig aus-
reichend. Die Lok wird aufgegleist
und kann sofort in Betrieb genommen
werden, wenn am Fahrregler die
Lokadresse des Decoders eingestellt
ist. Das Ermitteln der optimalen Ein-
stellungen ist ein kleines Gedulds-
spidl.

Beginnend mit der Schleichfahrt
wird die Geschwindigkeit langsam

erhéht. Im unteren Geschwindigkeits-
bereich sollte das Fahrverhaten
geschmeidig sein. Ruckelt und zuckt
die Lok, sind Anderungen an den
Einstellungen fur das Motormanage-
ment vorzunehmen. M oderne Decoder
bieten einige Einstellmdglichkeiten,
die nach Betriebsanleitung durch-
probiert werden sollten. Program-
mieren und Ausprobieren wechseln
sich ab. An dieser Stelle der Tipp, die
geénderten Werte zusammen mit dem
Ergebnis des Fahrtests zu natieren. So
findet man die optimaen Ei-
genschaften leichter.

Beim Fahrtest auch auf das Mo-
torengerdusch achten! Es sollte leise
sein. Je nach gewéhlter Ansteuer-
frequenz des Motors brummt oder
zirpt er. Hohe Ansteuerfrequenzen
sind fir moderne Prézisionsmotoren
optimal. Auch &tere kommen in der
Regel damit zurecht.

Es gilt zu beachten, dass das Dreh-
moment beim Anlaufen des Motors
und hoher Ansteuerfrequenz geringer
ist as bel niedriger Frequenz. Stellt
man die Lok an ein Hindernis und
lasst sie nun gegen das Hindernis
anfahren, muss der Motor so viel
Drehmoment entwickeln, dass die
Antriebsréder bei  der niedrigsten
Leerlaufgeschwindigkeit schleudern.
Schleudern die Rader nicht, ist eine
niedrigere  Motorfrequenz  einzu-
stellen.

Hilft auch das nicht, sollte der Ver-
such ohne Decoder und mit einem
andogen  Fahrregler  wiederholt
werden. Schafft der Motor auch
diesen Test nicht, ist die Lok unter-
motorisiert. In diesem Fall empfiehlt
sich der Einsatz ausschliefdlich mit
leichten Zigen. Schafft er es, sollte
der Test mit einem Decoder eines
anderen Typs oder Herstellers
wiederholt werden.

Mit dieser Testfolge lassen sich der
optimale Decoder und die Einstell-
ungen recht gut ermitteln. Das Fein-
tuning des M otormanagements erfol gt
nach dem Decodereinbau. Im zuvor
beschriebenen Auswahltest hangt die
Lok inklusive Lampen und Entstor-
bauteilen im Regelstromkreis des
Motors. Zudem kommen die lange
Leitung zum Gleisoval und die Gleis-
anlage selber hinzu. Diese Dinge kon-
nen sich negativ auf den Regelkreis-
lauf der Decoderlastregelung aus-
wirken. Die Fahreigenschaften wer-
den im eingebauten Zustand nicht
schlechter, da die stérenden Einflusse
fehlen. gp



